SPOT

MINISPOT
DAINCASSO

PER SEGNAPASSO
0 PUNTILUCE




SPOT.001

SPOT ROTONDO
DA INCASSO

e Corrente: 350 mA,

e Potenza: TW

e Angolo: 30°

e Dimensioni: @ 30mm
SPOT.001NW: 100 Lumen,
Colore: Bianco Naturale
SPOT.001W: 110 Lumen,
Colore: Bianco
SPOT.001WW: 90 Lumen,
Colore: Bianco Caldo

SPOT.003

SPOT ORIENTABILE
ROTONDO DA INCASSO

e Corrente: 350 mA,

e Potenza: 1TW

¢ Angolo: 30°

e Dimensioni: @ 36mm
SPOT.003NW: 90 Lumen
Colore: Bianco Naturale
SPOT.003W: 100 Lumen,
Colore: Bianco
SPOT.003WW: 110 Lumen,
Colore: Bianco Caldo

SPOT.004

SPOT QUADRATO
DA INCASSO

e Corrente: 350 mA,

e Potenza: TW

¢ Angolo: 30°

e Dimensioni: 30x30mm
SPOT.004NW: 100 Lumen,
Colore: Bianco Naturale
SPOT.004W: 110 Lumen,
Colore: Bianco
SPOT.004WW: 90 Lumen,
Colore: Bianco Caldo

SPOT.100

SPOT
ROTONDO

e Corrente: 350 mA,

e Potenza: 1TW

e Angolo: 30°

e Dimensioni: @ 38mm
SPOT.100NW: 100 Lumen,
Colore: Bianco Naturale
SPOT.100W: 110 Lumen,
Colore: Bianco
SPOT.100WW: 90 Lumen,

Colore: Bianco Caldo

SPOT.010

SPOT ROTONDO
DA INCASSO
¢ Angolo: 30°

e Dimensioni: @ 40mm

SPOT.010NW: 250 Lumen,
Colore: Bianco Naturale
SPOT.010W: 270 Lumen ,
Colore: Bianco
SPOT.010WW: 230 Lumen,
Colore: Bianco Caldo

e Corrente: 700 mA,
e Potenza: 3W
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